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平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

警  告

スタンダード車のシート・サイドカバー左右・ECU・リアフェンダーを取り外します。
リアフェンダーA裏側ケガキ線が4ヶ所あります。イラストの位置2ヶ所にφ11.5mmの孔を空けます。
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Q5K-YSK-057-E39 Q5K-057-E39-M00

構 成 部 品

取 付 方 法

No. 品 名 部 品 番 号 数 量 備 考

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6
1

キャリア
プレート
ダンパーラバー
ボルト
ボルト
ボルト
ナット
キャリアカラー
ボルト
ワッシャー
天板用滑り止めゴム
コーションラベル

天板用
M8 × 35（フレーム左）
M8 × 20（フレーム右）
M8（フレーム右）

M6 × 65（天面）

　部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。
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90149-06298 
95814-08035 
95814-08020 
95604-08200 

97080-06065 
90201-06M01 
90338-07043

はじめに
Aお 客 様 へ

A販売店様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書
をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提として
おります。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますの
で、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管し
てください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。要　　点

注  意

取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。警  告

工数：0.3h 

キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

要　　点
●

●

リアキャリア
取付・取扱説明書

適応機種

WR250R / WR250X

11.5mm11.5mm

Aケガキ線



リアキャリアを持って車両の移動などはしないでください。リアキャリアが破損する恐れがあります。

注  意

－2－

取付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください。走行中に部品
が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
リアキャリアの最大積載量は3kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、
転倒などの事故につながります。

警  告

スタンダード車のヘルメットハンガーBを取り外して、キットのキャリアqに取り付けます。
リアステー取付ボルトC2本を取り外します。（再使用しません）
リアフェンダーA・キャリアqをボルトo・ワッシャー!0・キャリアカラーiで取り外したボルト部に取り付けます。
キャリアqの左側は取り外したヘルメットハンガー取付部へボルトtで取り付け、右側はマフラー取付部横にボルト
yとナットuで取り付けます。
ダンパーラバーeをキャリアqに貼り付けます。
天板用滑り止めゴム!1をプレートwに取り付けます。
プレートwをキャリアqにボルトrで取り付けます。
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取 扱 上 の ご 注 意

A

C

C

B

i

t

e

ee

q

y

!0

o

wr !1

u

使用しません

コーション
ラベル!2を
見える位置
に貼ってく
ださい

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア
市内通話料でOK
携帯OK

0570-050814
ゴ ー ワ イ ズ

オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

10Nm(1.0kgf・m)

23Nm(2.3kgf・m)
23Nm(2.3kgf・m)


