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はじめに

i-PILOT用ステンレスベース
取付説明書

適応機種
i-PILOTシャフト長72インチまで
・RTA-17　・RTA-54
クリックリリースマウント用

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書
をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、ボートに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としており
ます。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、
販売店に取り付けを依頼してください。本書は、ボートの取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管
してください。ボートを譲られるときは、この説明書もお渡しください。

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。注  意

〒437-0061　静岡県袋井市久能3001-8　　FAX. 0538-31-2104

●

●

●

本製品を取り付ける時は、艇体側の強度を確認し、必要に応じ補強をしてください。
本製品は、ボルト孔６箇所以上で固定できる位置に取り付けてください。
本製品はフラットな位置に取り付けてください。

注  意
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クイックリリースマウント
RTA-54 用　φ7×4

クイックリリースマウント
前端位置

クイックリリースマウント
RTA-17 用　φ7×4

i-PILOT ダウン側


